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1  简 介tc \l1 "1 INTRODUCTION
1.1 目的

此文件准备为行业和公众做指导作用。我们相信它能描述烟花的的设计以及性能方面的可被接受的安全要求。tc \l2 "1.1 Purpose 

一些公司在让他们的产品加入到授权的爆炸物的列表的过程中经历了困难。这种情况发生通常是由于公司没有完全理解立法的过程或目的。此文件也能解释这一过程。
1.2 应用

tc \l2 "1.2 Application此文件适用于商业用（非军用）的烟花。烟花分类为两个部分：第1部分和第2部分。第1部分包含了烟花的组成，例如烟火的组成；第2部分包含了人造烟花，这一部分又细分为五个小部分。此文件逐一含盖了烟火成份的测定（第1部分第7分类），家用烟花的总体和详细的要求（加拿大第7分类，第2部分，第1子部分，简写为7.2.1）以及礼花烟花的总体和详细的要求（7.2.2）。其它的烟花分类（7.2.3，7.2.4和7.2.5）没有包含在此文件中。
1.2.1 子分类1

tc \l3 "1.2.1 Subdivision 1子分类 1包含了统称用作娱乐的低危害的烟花（家用烟花），比如“喷泉”（英文名：fountain），“车轮”（英文名：wheel），“罗马烛光”(英文名：Roman candle)，“电光花”（英文名：sparkler），“圣诞节鞭炮”（英文名：Christmas cracker），“火山”（英文名：volcano），“地雷”（英文名：mine），“蛇”（英文名：snake）和“玩具手枪帽”（英文名：toy pistol cap）等烟花种类。 

这些烟花在室外燃放。按使用说明燃放时，在5米半径以外它们的危害很小。但是，它们不是玩具，所以应该仅供成年人燃放或在成年人认真监督下燃放。尽管我们采取了各种警告措施，小孩有时确实仍然有机会燃放和滥用烟花。因此，这些标准试图对能使危害和滥用情况最小化的烟花加以定义。得以定义的烟花的数量有限，而且有些种类的烟花拒绝被授权。
1.2.2子分类2

子分类 2包含了用作娱乐的高危害的烟花，比如“大毒蛇”（英文名：serpent），“礼花弹”（英文名：display shell），“陶比伦旋转”（英文名：tourbillon），“弹幕射击”（英文名：barrage），“炮兵连”（英文名：battery），“喷泉”（英文名：fountain），“罗马烛光”（英文名：Roman candle），“闪光炮”（英文名：flare），“ 立体布景”（英文名：set-piece），“鞭炮”（英文名：maroon），“车轮”（英文名：wheel），“花束”（英文名：bouquet）和“爆竹”（英文名：firecracker）等。这些烟花只限于那些拥有合法烟花资格的人员购买。tc \l3 "1.2.2 Subdivision 2
1.3  授权过程
tc \l2 "1.3 Authorization Process1.3.1 简介

tc \l3 "1.3.1 Introduction联邦《爆炸物法》和其附属的规章为了公众的利益和工人的安全而控制爆炸物和烟火。为了合法生产，储藏，拥有，运输或进口烟花到加拿大，这些烟花必须加到授权爆炸物列表中。 这是一个有期限的授权。对于那些按要求对一种爆炸物或烟火进行授权的爆炸物检验主任，如果他对它的安全感兴趣时，此法律为他提供了一些规章。

授权过程包括以下的步骤：
· 生产厂商提交两份相同的图纸和说明书，并附有授权申请表格（附录C）；
· 爆炸物管理部门(ERD)对图纸的评论； 

· 爆炸物管理部门(ERD)对抽样检查的决议；
· 通过加拿大爆炸物研究实验室（CERL ，属于加拿大天然资源的一个部门）的检测，检测费用由生产厂商或进口商承担；
· 爆炸物管理部门(ERD)对检测结果的评论和对于授权的决议；
· 爆炸物管理部门(ERD)对公司的决议书面证明（接受或是拒绝接受）；如果接受，则将此烟花添加到已授权爆炸物列表中；
· 加拿大生产厂家的审核或由要求者承担费用的对于外国生产厂商的首次装货的抽样和检测。
需要重申，图纸和说明书成为支持授权的有约束力的合法文件。没有爆炸物管理部门(ERD)的预先核准，不能对已授权的烟花做改动。不经联系，不能对已授权的图纸做改动。
1.3.2 授权的标准
详细的标准将在文件的后面部分提及。此部分仅描述其目的。tc \l3 "1.3.2 Criteria for Authorization
爆炸物管理部门(ERD)评价依据来源于在授权过程中，待评价烟花种类是否符合加拿大标准以及公司是否能在生产中依照他们自己的图纸和说明书。烟花生产符合生产者的图纸和说明书是必须的。首先，生产图纸代表着将要被授权的东西；第二，在公司内它为质量控制提供了一种指示，因此也为我们讨论中的烟花品种的持续安全提供了指示。
1.3.3 警告

此文件不能肯定地定义哪些是可授权的，哪些不是。最后的决议总是取决于检验主任。一个新品种的烟花很可能符合此标准却是不安全的。  

1.3.4 持续可接受

tc \l3 "1.3.4 Continuing Acceptability1.3.4.1 生产评价
tc \l4 "1.3.4.1 Production Evaluation        初始测定后，生产就可以被评价。

位于加拿大的公司将被审核，以此决定哪些生产控制被用来确保一种产品能一贯符合生产图纸和要求。
对于那些加拿大国度以外的公司，他们的首次运输将被抽样和检测，资金由申请者承担。抽样的选择以及抽样的尺寸将取决于烟花的性质，而且它们的选择将可能有较大的差异，对于知名公司可能不需抽样，而对于以前未知名的公司可能对其前10次运输都要抽查。抽样的选择和选择的理由将与被抽查公司联系。 

1.3.4.2 连续授权

而且，为用于检测，样品将可能在任何时间从生产场地现场选取。这是有期限的连续授权，费用将由加拿大政府来承担。tc \l4 "1.3.4.2 Continuing Authorization
所有的样品必须忠实于生产图纸。若不符合已授权的生产图纸，将作为解除授权的理由。
1.3.5
失去授权
下列将作为一种产品从已授权爆炸物列表中移除的根据：tc \l3 "1.3.5
Loss of Authorization
i
被发现对在原始授权中申明的产品或包装有改动（ 
,
）；
提出新的授权申请。 文件和测试将视情形而被评论。

ii 
在规章修正六个月后移除，如果此修正影响了原始授权的任何约束；
iii
基于某一意外事故或事件的调查表明此产品为其原因；;

iv
对于应该归因于此物品的事故，而且生产者知晓此情况而没有报道，一经发现则将此物品从列表中移除。
1.3.6 对运输的分类
除了授权，烟花必须按运输分类。即是说，被分配一个联合国的号码和危害等级(1.1G,  1.3G,  1.4G 或 1.4 S)。tc \l2 "1.3.6 Classification for Transport
这通过两种方式来进行：通过测定，然后对现存的产品进行类推；如果对于进口的货物，则通过所牵涉到的国家的主管当局的信件。当物品不正常或被认为应该归属于比所承认的等级更低的危害等级时，则需要进行测试。
此测试不要与授权过程相混淆。分级制度在大多数国家都存在，但是却没有授权的等价物。所以，一些递交物品来取得授权的公司不理解为什么测试时需要样品，他们认为，它们已经通过测试。但是，那种测试是为运输而做的分类而不是为授权而用。
运输分类所需的可能测试：
· ​热稳定测试：联合国测试4(a)

· 对于物品和固体物质所做的12米跌落测试：联合国 测试 4(b)(ii)   

· 单包装测试： 联合国测试 6(a)

· 堆积测试：  联合国测试 6(b) 

· 外燃（大火）测试6(c)

这些测试的详细情况能在联合国书籍ST/SG/AC.10/11（或最新的修订本）和《危险货物运输时的建议和标准指南》中找到。
1.3.6.1 默认分类
为了支持运输分类，进行测试是首选的途径。但是，我们都知道并不是所有的烟花都要进行测试。对于危险性货物的运输，联合国委员会的一个工作小组正在进行一项工作，看是否能对于没有测试的烟花的运输发展一种默认的分类。此问题仍然没有得到解决。但是，对于以下的情形有证据表明并被接受：大于八英寸的“爆炸脱壳”（英文名：report shell）和“彩色脱壳”（英文名：colour shell）应该属于1.1G的级别。tc \l4 "1.3.6.1 Default Classification在这些情形下应采用此分类。在其它的情形，在关于危险货物运输的默认分类被联合国委员会接受以前，我们将 7.2.1类型的烟花归为1.4G的级别，但是对于炮弹除外，我们将7.2.2类型的烟花归为1.3G的类别。炮弹的分类将按照提出的默认分类来归类。
同样，有证据显示，当“爆炸脱壳”和“彩色脱壳”混合时，它们将被定为1.1G的水平。因此，在没有测试结果的前提下，分类标准以前认为加入20％的“爆炸脱壳”到“彩色脱壳”中时，应被定为1.3G的水平的论断是站不住脚的，而且应该被废除。
当一个公司希望得到更有利的分类，可以选择进行测试。同样地，如果此分类标准认为默认值不合适的话，则需在进行定级之前进行测试。

2   总 论

tc \l1 "2 GENERAL
2.1 呈递书

以下的描述说明了哪些必须出现在呈递书中出现以及它们是怎么被判断的。为了得到授权，呈递书对于加拿大政府来说是有法律意义的申明。它首先表明：公司对使产品达到认可的质量很关心。差劲的呈递书的确影响理解。tc \l2 "2.1 Submission
每份呈递书必须附有授权申请表格，此表格见附录C，应该正确填写。直到递交了所有的材料以后才开始评价过程。
2.1.1 物品列表
在递交的所有物品的列表中，需要按名称，效果，尺寸和颜色进行列表，如果带有可供辨认的货号就更好。如果对于一个给定的名称或货号，有超过一种颜色，则应列出递交的每个名称或每个货号的颜色。不同的颜色，代表不同的化学成份，被认为是单独的物品。tc \l3 "2.1.1 List of Articles
如果有可能混合，应列出使用到的颜色（不是混合物的颜色）。
(例如，如果所有的红色，蓝色和绿色的星状物都使用了红色和白色的雌蕊，则列表应如下所示：星状物的颜色：红，蓝，绿；雌蕊的颜色：红，白。这样则包括了下列所有的组合：红色（星状物）和红色（雌蕊）；红色和白色；蓝色和红色；蓝色和白色；绿色和红色；绿色和白色，即六种组合。但是，一共只包含了四种颜色。)
如有可能，也为了使呈递书包含很多物品，应该提供一张装有列表信息的磁盘，其格式可为WordPerfect ，MSWord，EXCEL，或Lotus 1, 2, 3或4版本。请包含货号，为方便使用，描述应在同一个地方。
2.1.2 物品的图纸
对于每个物品，都需要提供其图纸。如果对于不同的大小或颜色的物品采用了相同的结构，则只需一张图纸来代表烟花。图纸应该清晰易读，否则不予考虑。共需要两份拷贝。tc \l3 "2.1.2 Drawing of the Article 

图纸必须包括：大小，所有爆炸组分的炸药重量，物品的总重，结构材料，炸药重量和大小所允许的误差。 

每份呈递书必须包含所有相关的信息；而参见以前的呈递书的说法是不可接受的。
2.1.3 成份

所有爆炸组分的成份必须提供。它们可表示在图上或在图上做标记，而把具体成份列入到一个表格中。tc \l3 "2.1.3 Composition
成份必须列举所有使用的组分，必须给出它们使用的百分比以及数据所允许的误差。成份必须尽可能按其化学名称表示。只有当一种成份用俗名提及更被大家所知时才使用俗名。
2.1.4 包装，标签，用法说明
包装的图纸必须随同测试证明一起递交。必须用英语和法语两种语言提供标签的例子和安全用法说明tc \l3 "2.1.4 Packaging, Labelling , Instructions。

2.1.5 目标用途的说明
需要对目标用途做简短描述；种类是“喷泉”，“罗马烛光”，“响光炮”（英文名：sound shell）还是“海上脱壳”（英文名：nautical shell）？tc \l3 "2.1.5 Description of Intended Use
2.1.6 运输分类
需要提供主管当局对烟花分类的信件。如果分类不符合默认分类（任何尺寸的“响光炮”或大于203毫米的“亮子弹”（英文名：star shell）都属于1.1G的级别；其它属于7.2.2中的烟花归于1.3G的级别，属于7.2.1中的烟花则属于1.4G的级别），则必须得到呈递书中测试结果的支持。如果不能出示主管当局的信件，则采用默认标准。tc \l3 "2.1.6 Transport Classification
2.1.7 外来源
如果烟花中的某个成份是通过其它的途径而购买获得，则必须在图纸上表示，并且给出那种途径的参考信息。例如，如果导火线是购买的，则要给出此种导火线的参考信息，从哪里购买的，并给出其具体成份。爆炸物管理部门(ERD)将决定是否需要对外来源的东西进行单独的测试。tc \l3 "2.17 Out Sourcing

3 一般要求
tc \l1 "3 GENERAL REQUIREMENTS
3.1 不能得到加拿大授权的产品
某些物品或某些化学品被认为是不安全的，将不能得到授权。tc \l3 "3.1 Products not Authorized in Canada
3.1.1 物品

下列情况将不能得到授权，它们为：tc \l4 "3.1.1 Articles
· 那些设计为室内使用的，除了“玩具手枪帽”和“圣诞节鞭炮”达到这些要求，
· 那些被设计为手拿的，除了“电光花”能达到授权标准，
· 从地面上自推进，在空中以不可预测的飞行路线上升或移动怪异，
· 被判定为过分激烈，
· 没有正确地贴上标签， 

· 有过造成伤害的历史记录。
下面列举上述烟花物品的一些例子：
“自动愚弄”(英文名：Auto-fooler)：此烟花被设计为一个防窃报警器。当连到汽车的点火装置上，它们发出巨大的尖锐的汽笛声，接着是冒出大量的浓烟，有或没有爆炸。这种烟花可以导致发动机机舱内起火。
“香烟负载”（英文名：Cigarette Load）：少量的炸药被设计为插入到香烟或雪茄的端部。当从灰烬中传来的热到达炸药处，它将爆炸，喷出火花，放出很多让人难受的烟雾，也被称之为产生“雪花” @。 

“跳舞疯狂者”（英文名：Dancing Cracker）：少量的炸药被设计为：当踩在上面时，它猛地发出噼啪声和撕裂的声音。它们通常被用在舞厅的地板上。
“爆炸的或冒烟的高尔夫球”(英文名：Exploding or Smoking Golf Ball)：它们被设计为看上去象高尔夫球。当受碰撞时，它们爆炸或喷射出大量的有颜色的烟雾，这些烟雾是通过烟火反应而产生的。
“聚会上的响声”（英文名：Party Popper）：这种小的烟花被设计成能喷射出彩带和/或花结。它们的使用方式为拉胶带或细绳。有些具有不同的形状和颜色，所以它们就像香槟瓶子，所以也称为“香槟的响声”(英文名：Champagne Popper)。
“桌上炮弹”（英文名：Table Bomb）：这种烟花被设计为放置于一个平的表面，一旦点燃，则能喷射出彩带和/或花结。
“催泪瓦斯笔或运载火箭”（英文名：Tear Gas Pens and Launchers）：它们很象一支笔，可能包括一种由炸药引发的机制。它们原来是被设计为用来防止被抢劫，但是也可能被用来作为一种攻击性武器或恶作剧。
“摔炮”（英文名：Throw Down）：是一种很小的花炮，被设计为当摔到硬的表面上或踩在上面时爆炸。
“魔术火柴”（英文名：Trick Match）：这种花炮外表很象普通包装的或盒装的火柴，但是被设计为当点燃时产生不同的效果，包括爆炸，放出火花，臭味和产生“雪花”等。 

“臭味弹”或“烟雾弹”（英文名；Stink or Smoke Bomb）：这些花炮被设计为很像其它的烟花品种，大多数象”樱桃爆竹”(英文名：cherry bomb)或礼花。当燃放时，它们放出恶臭味或彩色烟雾或两者均有。
“爆竹”（英文名：Firecracker）：很多的伤害都直接或间接来源于鞭炮，它将只能在7.2.2分类中得到授权。 

“桌上火箭”或“瓶状火箭”（英文名：Table or Bottle-Rocket）：为一种小的管状或“火箭”状的花炮，有推进用的炸药，方便于操作。当点燃时，它从瓶或管的颈部或从桌面上升。
“陶比伦旋转”（英文名：Tourbillon）（除开作为高危险的或有二次效应的烟花）:这种烟花被设计为当旋转时在空中上升，通常路线不确定。一些“陶比伦旋转”烟花一点燃就作用，而另一些则需要首先抛出去。这些烟花通常被称为“直升机” @，“飞机” @，“呼啸”或“导弹” @。
“拉炮”（英文名：Tie-Clip），“钮扣炮”（英文名：Cufflink），“链子手枪”（英文名：Key Chain Pistol）所用到的弹药等：这些弹药是一种猛烈的空包弹药的形式，做为新的花炮种类被使用。它们通常设计为象“玩具手枪帽”的金属罐中的引爆药。
“樱桃爆竹”（英文名：Cherry bomb），M-80，“银色礼炮”（英文名：Silver Salute），“闪烁爆竹”（英文名：Flash Cracker）：这些是非常猛烈的爆竹。这些爆竹通常含有过量的炸药重量和/或不受欢迎的烟花组分。
“流星焰火”（英文名：Skyrocket）：当引导棍掉到地上时它们便成为了伤害的原因。
“降落伞炮”（英文名：Parachutes Shell）：由于它们不可预测的路线，“降落伞炮”不允许在夜间燃放。白天时燃放的“降落伞炮”应该考虑显示其飞行路线，旗帜，标识等类似的东西。
3.1.2 禁止使用的化学品
下列的化学品禁止在烟花中使用：tc \l3 "3.1.2 Forbidden Chemicals
含砷的化合物－有毒：硼—容易氧化；氯酸盐与硫磺、硫化物、铵盐、金属元素（比如镁或铝）、铜或铜盐的混合物—这些混合物对摩擦特别敏感，容易引起自爆；镓酸盐或镓酸—与很多化合物不能共存；铅、铅的化合物或铅盐—有毒；汞的化合物－有毒；磷，除了在“玩具手枪帽”中的红磷；苦味酸或苦味酸盐－与很多化合物不能共存；硫代氰酸盐，除了在“蛇” 炮中使用－氧化可引起爆炸；锆－氧化可引起爆炸。
3.2 化学稳定性
稳定性是授权的主要考虑点。虽然所有的样品都要测试其稳定性，但不是所有呈递去授权的物品都要抽样。下面的化合物被确定为稳定的烟花中的成份，不需要抽样来证明所有物品的稳定性。任何其它的化合物或者出现化合物的不寻常的组合时将需要抽样。tc \l2 "3.2 Chemical Stability
3.2.1 烟花中的标准化合物：
铝；高氯酸铵；锑；硫化锑；碳酸钡；硝酸钡；硫酸钡；硼酸；tc \l3 "3.2.1 Standard Chemicals in Fireworks:碳酸钙；硫酸钙；碳或木炭；金属铜；氧化铜；糊精；六甲撑四胺；铁和铁合金（铁－钛）；氧化铁；镁铝合金；镁；碳酸镁；硫酸镁；以硝化纤维为基的油漆；红磷（只能适用于“玩具手枪帽”）；钾或苯甲酸钠；重铬酸钾；苯二甲酸氢钾；硝酸钾；高氯酸钾；硫酸钾；碳酸氢钠；硝酸钠；水杨酸钠；硫酸钠；碳酸锶；硝酸锶；硫酸锶；硫磺；钛（筛目>100）;

有机化合物比如乳糖；虫胶；赤桉树胶；氯化石蜡和聚氯乙烯(PVC)，包括一些碳氢化合物和/或碳氯化合物或碳氮化合物。如要使用，氯或氮的含量应该低于化合物的10％（质量比）。
3.3 容许偏差
tc \l3 "3.3 Tolerances3.3.1 化学品

对于化学品的容许偏差，必须达到以下要求：若组分在化合物的百分比例小于25％，则其容许偏差必须小于其百分比含量的 20％；若组分在化合物的百分比例大于25％，则其容许偏差必须小于其百分比含量的 10％。tc \l3 "3.3.1 Chemical
(例如，如果百分含量为30％，则30的10％为3％，所以容许偏差为30%  3%；如果百分含量为15％，则15的20％为3％，所以容许偏差为15％ 3%。公司应该使用更加严格的容许偏差。)
所有宣告的成份都必须表示出来。没有宣告的成份不必表示出来。
3.3.2 外形 

外形特征的容许偏差应该由公司设定。它们不应与适当的功能相冲突，必须不能大于正常的 25%。tc \l3 "3.3.2 Physical 
3.3.3 尺寸

当在文件中特别指出了最大和最小的尺寸，则那个数字必须为容许偏差的范围的端值。tc \l3 "3.3.3 Dimension
(例如，如果“已预装好火药的研钵”（一种家用型烟花）的最大直径为22毫米，则给定容许偏差时必须要考虑这个数字。直径按照22 毫米  10%所给定时是不可接受的，因为这就意味着其直径可能大于22毫米)
炮弹装入研钵的尺寸的容许偏差与研钵（研钵大小按表40的钢管型号以ID号来表示）相比应该符合下面的标准：
最小差异:



5 毫米

最大差异:
3 和更小:

8 毫米
4 到6英尺:

12 毫米
>6 英尺:

15 毫米

3.3.4炸药重量
如果在文件中特别指明了最大炸药重量，它则代表容许偏差范围的最大值。否则炸药重量应用以下标准：tc \l3 "3.3.4 Charge weights
低于 10 gm

 25% 

高于11 gm

 10%

3.5 包装:

最小的可接受的运输包装，重量限制和对于外形完整性的测试在《危险货物运输法规和规章制度》中均有定义，这些定义参照加拿大国家标准tc \l2 "3.5 Packaging:CAN/CGSB 43.151-97中的运输时爆炸物（1级）的包装。
3.5.1 样品的包装
样本以其预期的包装来运输，包装上应该有正确的标签和使用说明。不正确的包装将造成呈递失败。包装必须符合加拿大国家标准tc \l2 "3.5 Packaging:CAN/CGSB 43.151-97中对于运输爆炸物（1级）的包装所设定的规格。
3.6 标记和标签：
包装的标记和标签必须符合《危险货物运输法规和规章制度》。按照此法规和规章制度，在外包装上必须包括下列内容：tc \l3 "3.6 Marking and Labelling:
· 运输名称，产品确认号，分类号码和危险货物标签；
· 包装的生产厂家名称或确认标号和标记表明此包装符合结构要求和测试。
联合国给定的名称必须用英语或法语。其它的标记必须用英语和法语两种语言，清晰可认，给予两种语言同样程度的突出。
包装也必须显示包装中物品的生产厂商或经销商的名称。

除非按以下的要求被免除，如果外表上可行，每个烟花必须包含：
· 生产厂商或授权经销商的名称和地址，
· 烟花的授权商标或商品名，
· 除非生产厂商已经能被确认，否则需要厂标或代码来确认生产厂商。
· 烟花的安全操作和使用的预防措施或使用说明书。否则，如果在烟花外面做标识不可行的话，则在每个内包装上都应该有标识，或者如果没有内包装的话，标在运输集装箱上。清晰透明的包装材料不能视为内包装。
做为标签需要的一部分，符合7.2.1分类的烟花一旦被购买带回家里，必须包括对合理的存放条件所提供的说明。 

当烟花太小不能包含所有的标记，而且是去掉厂家包装零售的，它们必须包括那些最重要的安全信息。这些安全信息应该适合它们的操作模式并令爆炸物检验主任满意。
使用说明和有关安全的标记应该以英语和法语两种语言，清晰可认，给予两种语言同样程度的突出。
分类包装应该包括所装烟花的商品名。
单个烟花的标记不必逐字逐句地与标准一样，但是，如果这样的话，则必须得到爆炸物检验主任的同意。
3.7 抽样和接受标准
不是所有的物品都需要测试。大型的呈递需要抽样，呈递的接受取决于样品的行为表现。与来自公认的和有名的公司的产品相类似的新物品可以通过从现有的产品相类推而进行授权。tc \l2 "3.7 Sampling and Acceptance Criteria  

样品的选择由检查员负责，取决于以前的经验，取决于抱怨史，取决于从同一公司获取物品用作类比物的难易，或者取决于公司上次测试后的时间长短。
下面对于抽样的描述代表最小量的抽样。如果检查员认为采用更多的抽样可以对一次呈递更好地进行评价的话，他们可以这样做。
总论和详细要求的部分用符号AC@来表示了一些特征，意为关键的。很多的严格的接受标准中都使用了AC@符号。
3.7.1 化学分析

化合物必须符合公司所设定的对容许偏差的申明。tc \l3 "3.7.1 Chemical Analysis
由于分析技术不是总能精确地分析化合物中的组分，所以申明将得以修改，以类似于分析所检测的那种方式来表达信息。 

(例如，如果申明中包括了铝和镁；则分析时将寻求铝和镁的总的含量。)
在一些确定的，更难的分析案例中，分析误差将得到考虑。但是，找到下列的任何一个便将被认为大的错误，而作为拒绝的理由：
· 检测出一种申明中没有提及到的组分； 

· 没有能够检测出申明中提及到的组分； 

· 对那些应该小于25％的组分，测定结果>200% ; 对于其它的组分测定结果>150% ； 

· 在申明中说明超过10％的，测定结果<50% 。
3.8 家用烟花

tc \l2 "3.8 Family Fireworks3.8.1 呈递书

tc \l3 "3.8.1 Submission3.8.1.1 一或两种物品

通常来讲，家用烟花应该单独递交，一次一个。对于这些物品，将按其价值进行评定。需要24个物品来评定它的可接受性：热稳定性2个，可拆卸性2个（装填质量和化学分析），滥用6个（1米处落下），功能10个，4个作为备用。tc \l4 "3.8.1.1 One or Two Articles
接受还是拒绝则按照3.8.2中提到的标准。
3.8.1.2 多于两种物品或物品系列
当递交两种以上的物品时，递交时可能要被分成系列，划分时基于其结构和效果。同一系列中不同的颜色被认为是这一系列的变种，虽然在已授权的爆炸物列表中是作为单独的项目出现的。可用一个样品来代表这一系列的物品。5种颜色的变种看作一组，被认为是单独的样品。tc \l4 "3.8.1.2 More than Two Articles or Families of Articles
(例如，“地雷”（英文名：mine）系列有15种不同的颜色变种，14/5 = 2.8 = 3 ，则有3种成员代表此系列，每种需要24个样品。)。 

3.8.2 接受标准

tc \l3 "3.8.2 Acceptance Criteria3.8.2.1 对每个物品

tc \l4 "3.8.2.1 For Each  Article
用于功能测试需要10个样品:

对于标记有AC@的特征必须全部通过（10/10）；对于其它的特征通过率必须至少为8/10。

用于滥用测试的物品需要6个样品：
对于标记有AC@的特征必须全部通过（3/3），对于其它的特征也必须全部通过（3/3）。

用于拆卸和测量需要4个样品，化学药品必须被分析，要进行稳定测试。
外形尺寸，化学药品和稳定性必须符合声明和要求。
没有达到这些要求将使得此物品不能通过被授权。
3.8.2.2 递交

如果超过一个的物品在递交中失败；递交将被拒绝。因为客户准备和递交样品，所以任何不良表现被强烈认为是质量低劣和对授权过程无兴趣的体现。tc \l4 "3.8.2.2 Submission
3.8.3电光花(英文名：Sparkler)和玩具手枪帽（英文名： Toy Pistol Cap）
tc \l3 "3.8.3 Sparklers and Toy Pistol Caps3.8.2.1 抽样

tc \l4 "3.8.2.1 Sampling玩具手枪帽（英文名： Toy Pistol Cap）
在消费者包装中至少要400个“帽”。.

(例如，50个“帽”为一个包装的需要8个包装)
电光花(英文名：Sparkler)
在消费者包装中每种规格至少要50个电光花。
(例如如果6个为一个包装的需要7个包装)
3.8.3.2 接受标准

带有AC@标号的不允许出现不通过；在其它的特征中最多允许一个不通过。tc \l4 "3.8.3.2 Acceptance Criteria
3.9 礼花烟花



tc \l2 "3.9 Display Fireworks

3.9.1 单独物品的定义
为了决定在呈递书中有多少物品，从而也决定所选择的样品的数目，需使用以下标准：单独物品为具有不同的效果，结构或颜色的物品。相同的结构采用不同的尺寸不属于单独的物品。tc \l3 "3.9.1 Definition of a Separate Article
3.9.2递交的抽样

呈递书中单独物品的数目用来决定选取代表递交的物品的数目。将采用以下的标准：tc \l3 "3.9.2 Sampling of the Submission (MIL-STD-105 )

	提交作为授权的物品的数目
	物品抽样的数目
	接受

	
	过去没有麻烦的公司 
	过去有些麻烦的知名公司
	不知名的公司
	不通过的最大数目

	2 到 8

9 到 15

16 到 25
	2

2

3
	2

3

5
	3

5

8
	0

0

0

	26 到 50

51 到 90

91 到 150
	5

5

8
	8

13

20
	13

20

32
	0

0

1

	151 到 280

281 到 500

501 到 1200*
	13

20

32
	32

50

80
	50

80

125
	1

2

3


*对于更大的数目参见MIL-STD-105 。对于那些过去没有麻烦的公司使用简化的检查；对于过去有些麻烦的知名公司使用正常的检查；不知名的公司采用严格的检查。
对于每个被选择的物品，需要提供12个样品。
3.9.3 接受标准

tc \l3 "3.9.3 Acceptance Criteria3.9.3.1 对于每个物品:
tc \l4 "3.9.3.1 For Each Article:
需要10个样品来检测其标签和接受条件；
需要6个样品来检测其功能—对于标有AC@的特征通过率必须要求达到 6/6; 其它的特征的通过率则要求达到5/6 ； 

需要2个样品来检测其关于热稳定性，必须通过； 

需要拆卸2个样品来检测其结构，进行外形测量和化学分析；
结构—对于标有AC@的特征必须要求达到 2/2;对于其它的特征通过率要达到1/2； 

化学和外形的测量—这些必须符合申明。
没有达到这些要求则导致此物品不通过。被选择的物品的表现将决定提交是否能得到接受。
3.9.3.2 呈递书

所有被选作为样品的物品的表现将被用来判断呈递书的价值。每个物品要么通过，要么不通过；在呈递书递交以前可能导致被拒绝的物品的数目在上表中已经给出tc \l4 "3.9.3.2 Submission (可接受的质量水平为1)。


4     烟  花  组  成
tc \l1 "4 FIREWORKS COMPOSITIONS
第 7类, 第 1分类

4.1 简介

烟花的组成可以是爆炸性物质或烟火物质。爆炸性物质可定义为一种固体，液体或这些物质的组合。这些物质可以自身发生化学反应，在一定温度压力下产生气体和在一定的速度下能对周围事物造成损害。tc \l2 "4.1 Introduction烟火物质被定义为一种物质或物质的混合物。它被设计为由于非爆炸的，自给的，发热的化学反应产生的热，光，声音，气体或这些的组合而产生效果。
烟花的组成通常在生产中得以应用。有限量的烟花将按《联合国0190，爆炸物样品》来进行运输。大于10千克的量的烟花将需要按运输进行分类（或者被分类为太危险而不适合运输）。 

4.2 危害等级
为了保证烟花的生产，操作，运输，储存和使用等方面的安全性，烟花的组成应该经过一系列的测试。一些测试能得到危害分级，而它对于生产厂商是有用的。一些测试可运用到运输要求上去。这些测试决定了：
1
物理性质；
2
化学组成；
3
热稳定性；
4
机械敏感性；
5
静电敏感性； 

6
爆炸敏感性；
7
危害评价和分级。
4.2.1 物理性质
坚固性，颜色，混合均匀性，密度和其它的观察资料作为烟花组成的物理性质，它们将被提及到。tc \l3 "4.2.1 Physical Properties
4.2.2 化学组成

烟花的生产厂家或含有烟花组成的文章需要申明其一致性，重量和每个化学药物在组分中的百分比例。tc \l3 "4.2.2 Chemical Composition生产厂家的申明将被检查以保证在组分中没有不安全和不能共存的化学药品的混合。 

烟花组成中的某些物质或混合物将被禁止使用，正如3.1.2中所说的一些应该禁止使用的化学药品。
4.2.3 热稳定性

通过改变那些能使其产生自燃或组成的敏感性的变化的环境条件来决定烟花的稳定性。它包括决定其点火温度，点火时的行为，能自发着火的倾向和燃烧速率。每个递交的烟花的组分都应该进行下列的稳定性和点火试验；tc \l3 "4.2.3 Thermal Stability
4.2.3.1 国际75度测试
此测试被用来通过测试其在恒温75C的条件下48小时后的失重来评价烟花的组成的稳定性。此测试在检测烟花的组成是否将受到储存和天气条件的影响时是很有用的。tc \l4 "4.2.3.1 International 75 Degree Test参考联合国测试和标准手册—测试3(c)。
4.2.3.2 小规模的燃烧测试
此测试用于决定物质对火的反应情况。参考联合国测试和标准手册—测试3(d)。

4.2.3.3 自发着火测试
在恒温100C 条件下，连续72小时后，对于潮湿的组分失重最多2克。tc \l4 "4.2.3.3 Spontaneous Ignition Test
4.2.3.4点火温度测试

烟花的组分在175C 的温度下1小时的条件下进行测试。tc \l4 "4.2.3.4 Ignition Temperature Test 

4.2.3.5 武得合金热测试（爆发点）
此测试被用来决定烟花组成在加热时的行为。发生点燃的温度被称为点燃温度。分解的类型（平静的，激烈的，等等）和由点燃产生的效果（颜色，火花，烟，等等）将被记录。tc \l4 "4.2.3.5 Wood's Metal Heat Test
4.2.3.6 火测试（槽测试）
此测试被用来决定烟花的组分的燃烧速率。烟花的组分被放置在一个开槽中，直径为1.27厘米，试图将其点燃。结果被记录为“不能被点燃”，“点燃但是不能燃烧超过x秒”，“爆炸”，或者为测量其燃烧速率，以厘米每秒为单位。tc \l4 "4.2.3.6 Fire Test (Trough Test)
4.2.3.7 缓解点火（Princess 燃烧火花测试）
此测试决定对点火的缓解以及在点燃时烟花的组分产生的效果。tc \l4 "4.2.3.7 Ease of Ignition (Princess Incendiary Spark Test)
4.2.4 机械灵敏性
下列的测试决定了撞击敏感度或摩擦敏感度或两者的结合：tc \l3 "4.2.4 Mechanical Sensitivity
4.2.4.1 爆炸物撞击台
tc \l4 "4.2.4.1 Bureau of Explosives Impact3.77 千克重的物品，从10厘米的高度上掉下来落到一个受部分限制的样品，10次中产生火的次数。参考联合国测试和标准手册—测试3 (a)(i)。

4.2.4.2 12类型工具的改进
tc \l4 "4.2.4.2 Modified Type 12 Tool2.5 千克重的物品从几厘米的高度上掉下来产生50％的火。参考联合国测试和标准手册—测试3 (a) (v)。 
4.2.4.3 掼炮 摩擦测试

tc \l4 "4.2.4.3 Torpedo Friction Test1.78 千克的钢制重物滑落，与砂纸上放置的样品产生一个30的碰撞。结果表示为产生％的火的滑行的垂直高度（单位：厘米） 
4.2.4.4 螺母和螺钉测试
应用扭转力20秒钟企图使样品爆炸———报告为：进行至少3次测验，在记录的最短的时间（或20秒钟，尽可能更短）里产生的火的次数。tc \l4 "4.2.4.4 Nut and Bolt Test
4.2.4.5 BAM 摩擦测试

摩擦通过移动一个瓷钉穿过一个瓷盘然后返回到出发点来得到，测试物质放在瓷盘上，运行距离长度为10毫米。加在钉上的力垂直于（通过一系列的尝试后达到）盘子，从5到36牛顿（大约0.5到3.6千克力）之间变化来找到“限制力”。限制力为6次试验中产生一次或多次爆炸的最小的力。参考联合国测试和标准手册—测试3 tc \l4 "4.2.4.5 BAM Friction Test (b)(i)。

4.2.4.6 BAM 掉锤测试
撞击力通过tc \l4 "4.2.4.6 BAM Fallhammer Test一个1.0, 5.0, 10.0或 20.0 公斤的重物从100 到 500 毫米 的高度落到被限定的样品。结果记录为以焦耳为单位的限制力冲击能。参考联合国测试和标准手册—测试3 tc \l4 "4.2.4.5 BAM Friction Test (a)(ii)。

4.2.3 静电灵敏性
对500皮法的电容器释放的静电的灵敏性。做一系列的试验直到电压高达25千伏，注意反应产生的最小的电压值。tc \l3 "4.2.3 Static Electricity Sensitivity
4.2.4 爆炸灵敏性
此测试决定样品对于爆炸的灵敏性，此爆炸来源于一个拥有0.78克PETN雷管药包的标准雷管。tc \l3 "4.2.4 Detonator Sensitivity
4.3 危害评价和分级
烟花化合物的危害灵敏性按四个主要危害领域进行分级：火，爆炸，对机械冲击的灵敏性和对静电释放的灵敏性。tc \l2 "4.3 Hazard Evaluation and Rating
4.3.1 火

在槽测试中烟花组分的燃烧速率被用来决定火的分级。分级如下所定：tc \l3 "4.3.1 Fire
级数   
                  燃烧速率
1 


0+ 厘米每秒

2


1+ 厘米每秒

3


3+ 厘米每秒

4


6+ 厘米每秒

4.3.2 爆炸

组成通过爆炸灵敏性试验来按如下标准定级：tc \l3 "4.3.2 Explosion
级数 
                  标准导联阻碍的减少  

1


0.0+ 毫米

2


1.5+ 毫米

3


3.0+ 毫米

4


6.0+ 毫米

4.3.3 机械性

12类型工具的改进，BAM摩擦试验，掼炮摩擦测试，螺母和螺钉测试的结果被用来评价撞击危害分级。如果不同的测试得到不同的分级级数，则最高的级数被认为是机械灵敏性的级数。
使用12类型工具的改进测试来为组分定级参考以下标准：
级数
              H50 撞击高度

1


200+ 厘米

2


100+ 厘米

3


25+ 厘米

4


0+ 厘米

使用掼炮摩擦测试为组分定级参考以下标准：
级数
              H50 垂直高度

1


75+ 厘米

2


50+ 厘米

3


25+ 厘米

4


0+ 厘米

使用螺母和螺钉测试为组分定级参考以下标准：
级数     
3次试验中火的次数
1


0

2


1

3


2

4


3

4.3.4 静电

在金属－金属或金属－导电橡胶的配置中需要点燃组分的电压的最低值被用来决定其分级级数，如下所示：tc \l3 "4.3.4 Static Electricity
级数
                    金属－金属

金属－导电橡胶
1


15+ 千伏

25+ 千伏

2


10+ 千伏

15+ 千伏

3


5+ 千伏

10+ 千伏

4


0+ 千伏

  0+ 千伏

4.4 测试细节
测试的细节在联合国书籍ST/SG/AC.10/11中的2.7到2.10节，《危险货物测试和标准建议》和《加拿大爆炸物研究实验室测试手册》中可找到。
4.5 样品要求

对于烟花组分的完整的危险性评价需要至少1公斤的样品。tc \l2 "4.5 Sample Requirement
在每个实例中，越高的级数代表为越危险的组分。
我们可以发现：同样的模式对于不同批的样品可能产生不同的结果，这可能取决于其颗粒大小和一致性程度。因此，任意一批中所得到的最高的危害级别应该作为安全计划的实用根据。
4.6 评价

测试结果是检验主任用来决定特定操作或特定物品的安全性的基础。如果由于组分的灵敏性特征造成对安全性的损害，它的生产厂家或其使用将被禁止。tc \l2 "4.6 Evaluation

详 细 要 求
tc \l1 "DETAILED REQUIREMENTS
附录 A  家用烟花
tc \l2 "Appendix A Family Fireworks
以下部分为家用烟花提供了总的和特别的要求。对下面所列的请参考所显示的主题。
“孟加拉之火”（英文名：Bengal Fire）——参见 “闪光炮”(英文名：Flare)

“彩色火焰”（英文名：Coloured Fire ）——参见 “闪光炮”(英文名：Flare)
“推进器”（英文名：Driver）——参见“车轮”（英文名： Wheel）

“照明之火”（英文名：Illuminating Fire）——参见“闪光炮”(英文名：Flare)
“草坪之光”（英文名：Lawn Light ）——参见 “闪光炮”(英文名：Flare)
“轮转焰火”（英文名：Pinwheel）——参见“车轮”（英文名： Wheel）
“下雨”（英文名：Rains）——参见“喷泉”（英文名：Fountain）

“撒克逊”（英文名：Saxon）——参见 “车轮”（英文名： Wheel）
“阵雨”（英文名：Showers）——参见“喷泉”（英文名：Fountain）
“旋转器”（英文名：Spinner）——参见“车轮”（英文名： Wheel）
“火把”（英文名：Torch）——参见 “闪光炮”(英文名：Flare)
“火山”（英文名：Volcano）——参见“喷泉”（英文名：Fountain）
	
总体要求（家用） 

	tc \l3 "
General Requirements  Family 特征
	要求

	1.
包装
1.1
标签 (C)
运输名（英语或法语）
产品确认号
橙色标签
生产厂商/经销商名
包装的注册号


1.2
包装条件
 分散组成 (C)
	必须符合危险货物运输法律，法规和/或相关的标准。
不允许

	2.
物品标签
英语和法语
授权商标或商品名
确认生产厂家的标识语或代码
安全操作的警告和使用说明： （详细见个别项目）
如果标识烟花不实际，则标识必须出现在每个内包装，如果没有内包装，则出现在运输的集装箱上。
当烟花太小而不能包括所有的标识，而且在出售时是去掉运输包装的，则它们必须包括那些最重要的安全信息，而且要符合它们的作用模式，标识要得到爆炸物管理部门RED的许可。
分类包装必须包括所装的烟花的商品名。
任何对于此文件提出的标签形式的选择都要通过检验主任的同意。
(警告必须抓住个体组分的机能方式。比如指示A代表地面水平的地方，@ 或 A代表在垂直方向紧贴地面，这些符号在物品设计时就应当加到这些需要特别警告的物品 上。在特别要求的选取中，应该选取那些最能符合物品设计的使用说明。)
	必须出现

	3
外形完整性
3.1
物品的结构
当运行或出现故障时有可能出现飞射危害(C)

焰火落到管外(C)

从管中很容易取走次要成份
在物品的未计划的地方出现松散的烟火粉末(C)

卷轴式纸管的结构可能允许组分转移到纸的内层下面
在包装或化合物中出现破碎或破裂的迹象
	不允许



	3.1.1
管，圆锥体和盒子
金属结构 (C)

由于运输或操作而损坏
	不允许



	3.1.2
底部和尖部
当出现时，将分离或在操作时不安全
当倾斜12度时物品底部倾倒(C)
	不允许



	3.1.3
主导火线
不同于黑色火柴，导火线，保险丝或装入塑料管中的这几种类型(C)

未见主导火线(C)

不能永久性地和安全地附装上(C)
	不允许


	3.1.4
互联导火线
没有通过能防止意外的或无意的点燃的方式来隐藏 (C)

导火线没有安全附装上
导火线没有提供固有顺序
	不允许


	4
性能
4.1
点燃引线
不可靠的点燃 (C)


主导火线平均（6个样品）启动时间1 （标准偏差） (C)

在可视效果或听觉效果上有延迟

	不允许
3 - 6 秒

最大为5 秒

	4.2
运行
没有按标签上所描述的来运行(C)

没有以一种安全，可靠，可重复的和可预测的方式运行(C)

轨迹不可预测的喷射效果，而且落地在5米以外 (C)

在盒中和/或罩中膨胀，脱落，破裂或燃烧，除非是被设计成这样(C)

管的拆开(C)

对于那些有底部或尖部的物品在正常的，垂直的运行时掉落下来 (C)

在运行时底部或尖部松掉(C)

在运行后组分没有耗尽
对于那些在底部有塞子的管子，在运行后塞子变松
火焰喷吐，分散或颤抖（除非被设计成这样）

4.2.1
高度
最小值  
               鞭炮的作用
炮弹的爆炸或颜色效应
燃烧完全
最大值


	不允许
不允许
10 米

20 米

5 米

对于那些高度超过20米的烟花的安全距离说明必须被包括在标签中 

	4.3
效果
物品的爆炸(C) 


未点燃组分的发射


5 米内的噪音水平  (C)

在平地上燃烧效果的分散或由于点火产生碎片 (C)

火焰 (C)


由于运输，挤压，或在25公斤的静压力下的旋转，啸声转化为巨响声(C)
	不允许 (除非被设计成这样)

没有 

最大140 分贝(A)

最大5米 

没有喷射，分散
没有

	5
外形测量(与技术申明相比较):

                总重 

               爆炸物炸药重量
	列于一个分开的报告上


	6
稳定性
选择2个样品，拆卸后测试

温度75C， 48 小时
	必须符合


	7 化学分析


那些拆卸的部分与技术申明相比较
没有总的偏差；如下所定义：
检测出申明中没有提及到的组分
没有能够检测出申明中提到的组分
对于那些百分占有率低于25％的组分，结果 >200 %; 对于其它的组分，结果 >150%

对于在申明中提及到百分比超过10％的组分，结果<50 % 
	列于一个分开的报告上

	7.1
对于硫磺和氯酸盐的定性检测
	两者不允许，氯酸盐在严格的条件下允许


特别要求

tc \l3 "Specific Requirements


	特性
	要求

	“组合烟花”（英文名：BARRAGE）和Bombardos (前面称为“联合体”（英文名：Combination）
tc \l3 "BARRAGES and Bombardos (previously called Combinations)两个管或更多，成份为：“罗马烛光筒”（英文名： Roman candle），“喷泉”（ 英文名：fountain）, “闪光炮”（英文名：flare）或 “口哨”（英文名：whistle）。  “脱壳”（英文名：Shell）不允许。“弹幕射击”（英文名：BARRAGE）有多于一个的圆柱形管，点燃以后能同时运行或以很快地连续运行。  

	外形尺寸  (参见“罗马烛光筒”（英文名： Roman candle），“喷泉”（ 英文名：fountain），“闪光炮”（英文名：flare）或 “口哨”（英文名：whistle）。
管的数目 (C)


装填限制 

对于个别项目

总的烟花 (C):

“口哨”（英文名：whistle）的数目
“鞭炮”（英文名：banger）的数目

外形完整性
用细绳把管子绑在一起或绑到一个支撑物上 (C)

标签
参见“罗马烛光筒”（英文名： Roman candle），“喷泉”（ 英文名：fountain），“闪光炮”（英文名：flare）或 “口哨”（英文名：whistle）。

性能
按照总的要求

由于运行的结果造成的物体的运动：


“弹幕射击”（英文名：BARRAGE）不要期望从个体组分上提高其任何危害性。(C).
	最大为7 

参见“罗马烛光”，“喷泉”，“闪光炮”或 “口哨”。
最大值300克

最大值1 

最大值1 

不允许

不允许

不允许

	“蛋糕”（英文名：CAKE）

tc \l3 "CAKES一组或联合体，包括“罗马烛光筒”（英文名： Roman candle），“喷泉”（ 英文名：fountain）, “闪光炮”（英文名：flare）或 “口哨”（英文名：whistle）。点燃以后能以有间隔地连续运行。  可能包括“星星”或花纹，但是不包括“鞭炮”和“炮弹”.

	外形尺寸 (参见“罗马烛光筒”（英文名： Roman candle），“喷泉”（ 英文名：fountain），“闪光炮”（英文名：flare）或 “口哨”（英文名：whistle）。
管的数目(C)


装填限制
对于个别项目
总的烟花(C):

“脱壳”和“鞭炮” 

外形完整性
用细绳把管子绑在一起或绑到一个支撑物上  (C)

管的尺寸

标签
参见“罗马烛光筒”（英文名： Roman candle），“喷泉”（ 英文名：fountain），“闪光炮”（英文名：flare）或 “口哨”（英文名：whistle）
性能
按照总的要求

由于运行的结果造成的物体的运动： 


蛋糕（英文名：CAKE）不要期望从个体组分上提高其任何危害性。(C).
	最大值100 

参见“罗马烛光筒”，“喷泉”，“闪光炮”或 “口哨”。
最大值300克
不允许
不允许
内径: 12 到 22 毫米

不允许

不允许

	圣诞节鞭炮（英文名：CHRISTMAS CRACKER）

tc \l3 "CHRISTMAS CRACKERS一种烟花产品，由透明外包装纸包装的鞭炮组成，它被设计为当带子或绳子向相反的方向拉时由于很小的爆炸而产生声音。

	

	外形尺寸
装填限制:
总的烟花 (C): 

外形完整性
在运行时抛射 (C)

标签 (在箱子上，个别项目不需要加入标签)

警告




               警告（法语）
当带子拉扯时爆炸

           当带子拉扯时爆炸（法语）
不要拆卸



不要拆卸（法语）
拿在手里，迅速拉开带子

拿在手里，迅速拉开带子（法语）
性能
火星或不完全燃烧物质 (C):

可能燃烧外皮或点燃其它物质(C)

45厘米处的噪声级
	没有定义

最大值1.6 毫克 
不允许
不允许
不允许
最大值140 分贝(A) 

	“闪光炮”（英文名：FLARE）

tc \l3 "FLARE烟火化合物被压入或被注入到薄壁的圆柱形管，它能产生 热、光、颜色和火焰；也被称为“照明火炬”（英文名：Illuminating Torch），“彩色火焰”（英文名：Coloured Fire ）或“孟加拉之火”（英文名： Bengal Fire）

	外形尺寸
装填限制:
总的烟花  (C):


标签                         

警告




               警告（法语）
放出火焰



放出火焰（法语）


仅在成年人的严格监督下使用
             仅在成年人的严格监督下使用（法语）



仅供室外使用


           仅供室外使用（法语）



不要拿在手上


        不要拿在手上（法语）
垂直于地面放置 

         垂直于地面放置（法语）
               (对于有底部的“闪光炮”)
或
垂直紧紧固定于地面 
或
垂直紧紧固定于地面（法语）

(对于没有底部的“闪光炮”)
点燃导火线，走开

点燃导火线，走开（法语）
性能


按照总的要求
	没有定义

最大值150克 



	“喷泉”（英文名：“FOUNTAIN”）

tc \l3 "FOUNTAIN能从一个口产生喷洒或喷射出火花； 圆锥形的“喷泉”有时称为“火山”（英文名：volcano）.

	外形尺寸
装填限制
锥 (C): 

圆筒 (C):

外形完整性
必须满足12度角倾斜或者有一个尖端或者设计为部分掩埋(C)

标签 

警告




警告（法语）
产生喷洒或喷射出火花


产生喷洒或喷射出火花（法语）
仅在成年人的严格监督下使用

仅在成年人的严格监督下使用（法语）
仅供室外使用



仅供室外使用（法语）
不要拿在手上



不要拿在手上（法语）
放置于水平地面或部分掩埋

放置于水平地面或部分掩埋（法语）                     (没有尖部)
或
在垂直位置紧紧粘在地面上
            在垂直位置紧紧粘在地面上 （法语）                           (有尖部)
点燃导火线，走开


点燃导火线，走开（法语）

性能


按照总的要求
	没有定义

最大值50 克
最大值75 克

必须采用其一


	“混血儿”（英文名：HYBRID）

tc \l3 "HYBRID包含一个管子，有两种或更多效果的烟花品种 ：  “喷泉” （英文名：fountain），“闪光炮” （英文名： flare），“罗马焰火筒”（英文名： Roman candle），“口哨” （英文名： whistle），“爆竹”（英文名：firecracker）和“地雷”（英文名： mine），它们按顺序进行。

	外形尺寸
装填限制
总的烟花 (C): 

标签
警告



                         警告（法语）
喷射出火花和/或“星星”
                 喷射出火花和/或“星星”（法语）
可能喷射火焰，发出口哨声
                可能喷射火焰，发出口哨声（法语）
仅在成年人的严格监督下使用
             仅在成年人的严格监督下使用（法语）
仅供室外使用


             仅供室外使用（法语）
垂直放置于结实平整的地面
           垂直放置于结实平整的地面（法语）
  (有底部)
或
将其长度的一半埋于沙中或泥土中
将其长度的一半埋于沙中或泥土中 （法语） (没有底部)
不要拿在手上


             不要拿在手上（法语）
点燃导火线，走开


点燃导火线，走开（法语）
性能


按照总的要求
	没有定义

最大值40 克



	“地雷”（英文名：MINE）

tc \l3 "MINES密闭的箱子或圆柱形管，能够突然产生彗星爆发，“星星”，爆竹，口哨声，一个或更多的鞭炮。  这些效果以前可以是“喷泉”和/或“闪光炮”和/或“燃烧的星星”（英文名burning stars）的效果。

	外形尺寸 

装填限制

总的效果，组分包括这些可适用的 (C): 

“口哨”（英文名：Whistle）

“闪烁”（英文名：Flash ）

黑火药
推进装量(C): 

按照个别要求 

标签
警告 





警告（法语）
爆发，喷射“星星”或火球, 
                                爆发，喷射“星星”或火球（法语）,
仅在成年人的严格监督下使用


仅在成年人的严格监督下使用（法语）,

仅供室外使用




仅供室外使用（法语）,

垂直放置于水平地面


垂直放置于水平地面（法语）,
(对于有底部的“地雷”)
或
将其长度的三分之一埋入沙中
          将其长度的三分之一埋入沙中（法语）(对于没有底部的“地雷”) 

不要拿在手上




不要拿在手上（法语）,

点燃导火线，走开



点燃导火线，走开（法语）,

性能要求
按照总的要求

在其它效果正在发生时最后的效果也在出现(C)

在运行完毕后仍在燃烧
	没有定义

最大值40 克，包括 

最大值5 克

最大值1 克

最大值5 克

最大值10克

见“彗星”，鞭炮，“口哨”，爆竹
不允许

最大值30 秒

	“预装好火药的脱壳”（英文名：PRE-LOADED MORTARS）

tc \l3 "PRE-LOADED MORTARS 喷射出小的外壳，带有一些“星星”或空气中的哨声

	外形尺寸:
直径 (C): 

装填限制
效果 (C): 

“口哨” (C):

上升 (C):

标签 

警告



警告（法语）
射出外壳或发出哨声

射出外壳或发出哨声（法语）
仅在成年人的严格监督下使用
仅在成年人的严格监督下使用（法语）
仅供室外使用


仅供室外使用（法语）
不要拿在手上


不要拿在手上（法语）
垂直放置于坚固的水平地面
垂直放置于坚固的水平地面（法语）



点燃导火线，走开

点燃导火线，走开（法语）
性能
底部尺寸要足够大以防止在运行时倾倒(C)
	最大值50 毫米

最大值40 克; (见“炮弹”) 除开:

最大值5 克

最大值10 克



	“复制品”（英文名：REPLICA）

一个tc \l3 "REPLICA“闪烁”或“喷泉” 被更大的物体所围绕，好像是闪烁的喷泉。

	“罗马烛光筒”（英文名：ROMAN CANDLES）

tc \l3 "ROMAN CANDLES能喷射“星星”和/或每隔一定时间间隔向空中喷射花纹的圆筒状管 。

	外形尺寸
内管 (C):

装填限制
总的烟花 (C): 

爆炸声或空中哨声或陶比伦旋转的数目
射击的数目

外形完整性
标签
警告



                    警告（法语）
喷射火球

                                    喷射火球（法语）
仅在成年人的严格监督下使用
                   仅在成年人的严格监督下使用（法语）
仅供室外使用


                   仅供室外使用（法语）
不要拿在手上


                  不要拿在手上（法语）
垂直放置于坚固的水平地面
                 垂直放置于坚固的水平地面（法语）
 
 (有底部)
或
将其长度的一半埋入沙中或泥土中
 将其长度的一半埋入沙中或泥土中（法语）
( 没有底部)
点燃导火线，走开


 点燃导火线，走开（法语）
性能
按照总的要求

“星星”中的时间间隔: 

“星星”的破损: 
燃烧的完整性（注意：碎片在5米以外是总的要求中一个很重要的特征）
	最大值22 毫米

最大值40克

最大值1 

最大值5 

不必有尖部
最小值1 秒

在5米以外没有碎片/运行轨迹
空中有啸声

	“蛇”（英文名：SNAKE）

tc \l3 "SNAKE一个固体小球，当点燃时膨胀形成如同蛇一样的东西

	外形尺寸
装填限制
总的烟花 (C):

外形完整性
化合物破裂或分散
标签 (在包装上)

警告



警告（法语）
产生一条“蛇”


产生一条“蛇” （法语）
不要放入口中


不要放入口中（法语）
放置于平整的地面

放置于平整的地面（法语）
仅在成年人的严格监督下使用
仅在成年人的严格监督下使用（法语）
仅供室外使用


   仅供室外使用（法语）
不要拿在手上


  不要拿在手上（法语）
性能
按照总的要求但是不需符合对导火线的要求

很难点燃小球
	没有定义

最大值5.0克

 无

不允许

	“电光花”（英文名：SPARKLERS）

有组分涂层的金属棍被设计为用手拿的一种烟花tc \l3 "SPARKLERS 

	外形尺寸
长度 

成份的长度：
被用作手持的棍子
装填限制
总的烟花:

外形完整性：
破裂可能导致成份跌落（ 一旦下列测试被发展，此要求将被下列标准所代替）:

在慢跑测试中有组分跌落（有待发展）(C)

标签 在基本包装盒上，它是卖给公众的最小的容器。
警告





                警告（法语）
喷出一阵火花



                              喷出一阵火花（法语）
仅在成年人的严格监督下使用
                                             仅在成年人的严格监督下使用（法语）
不建议在室内使用



           不建议在室内使用（法语）
不要接触燃烧的棍子




不要接触燃烧的棍子（法语）
一次只点燃一根“烟火棍”



一次只点燃一根“烟火棍” （法语）
拿在手上，胳膊伸出远离身体

                              拿在手上，胳膊伸出远离身体（法语）
让其燃烧直到末端，小心不要让火花喷到衣服上          让其燃烧直到末端，小心不要让火花喷到衣服上（法语）
或其它的可燃物质                                                                            或其它的可燃物质（法语）
不要让小于8岁的儿童使用                                                        不要让小于8岁的儿童使用  （法语）
性能
点燃时间:  

应该平稳燃烧

总的燃烧时间： 

从棍子上掉落下的最大碎片(C): 

通过一页报纸点燃或燃烧（烧焦并且允许一些针孔大的小洞）(C)

针孔(C):
大小:

数目:
对于20个“烟火棍”样品:

每个“烟火棍”:

在燃烧停止的地方下垂 

不需要符合导火线要求.
	100 毫米到 750毫米

没有定义---必须符合其它的要求。
最小值为总长度的三分之一
最大值20 克

不允许

用火柴最大值10秒钟
最大值5 分钟

没有 (只允许火花)

在纸的垂直位置的450毫米以上没有
最大直径2 毫米

最大值20 

最大值5 

 水平上最大30 

	“闪光灯”（英文名：STROBE）

园柱形管状，烟花燃烧时有热的，颜色明亮的，tc \l3 "STROBES振荡的火焰 

	外形尺寸
装填限制:
总的烟花 (C): 

标签:
警告



警告（法语）
喷射出火焰


喷射出火焰（法语）
仅在成年人的严格监督下使用
仅在成年人的严格监督下使用（法语）
仅供室外使用


仅供室外使用（法语）
不要拿在手上


不要拿在手上（法语）
垂直放置于坚固平整的地面 
垂直放置于坚固平整的地面（法语）
(有底部)
或者
埋入沙中或泥土中

埋入沙中或泥土中（法语）

(没有底部)
点燃导火线，走开

点燃导火线，走开（法语）
性能
按照总的要求
	没有定义

最大值100 克



	“玩具手枪帽”（英文名：TOY PISTOL CAP）

小量的爆炸物装在一个杯子或夹在两张纸中.
注意：基本包装盒被定义为卖给公众的最小的容器，可能由纸板盒，密闭的塑料管，有头的袋子或者是有气泡盖的卡片组成。如果基本容器可以被分成几个部分以放置几个物品，则每个物品是分开的，这样一来，点燃一个物品不能造成基本包装盒中的其它物品被点燃。

	外形尺寸
装填限制
运输包装盒 (C)

每个基本包装盒的引爆药数目 (C): 

爆炸物含量:

圈或条 (C):

滚动帽(C): 

是否存在硫磺 (只有那些氯酸盐/磷被允许的物品中)(C)  

外形完整性
移除基本包装

肮脏或损坏的表面: 

洞(C)

组分分散 (C):

隔膜变松或遗失 (C):

包装中的引爆药头与头相连 (C):

塑料隔膜:
每个用纸覆盖以防止组分掉出 (C)

在外面组成过多 (C):

圆凿，洞，塑料的剩余块或其它缺陷
边缘损坏:

纸卷:
              洞，破裂或皱褶(C):

氯酸盐滤到包围圆点的纸上 (C):

标签


警告




警告（法语）
不要在距耳朵30厘米内点火

不要在距耳朵30厘米内点火（法语）
在干冷的地方储藏


在干冷的地方储藏（法语）
所有的基本包装盒应该标有可追溯生产单位的批号. 

性能
“闪光炮” (燃烧取代了噼啪声，在测试需要的预先操作范围内，通过有火焰，闪光或声音水平大于10 分贝(A)的声音来检测)
引爆药对引爆药的传递(50个引爆药的样品) (C): 

噪声级 (50个引爆药的样品) (C):

包装
薄膜包装以提供保护，它等同于一个由最小厚度为0.25毫米的软塑料组成的薄膜包装，向下拉不超过0.20毫米。
含有多个物品的基本包装盒应该以这样一种方式来设计：如果一个物品被点燃，其影响将不会传递给相邻的一个物品中去。
	按它们运行的装置来规定
0.04克每立方厘米，均匀分布
最大值1000 

6.5 克每 1000 引爆药
5.0克每1000引爆药
没有

最小压力

不允许

不允许
不允许

不允许

不允许

所有的都要这样覆盖

不允许

不允许

不允许

不允许

不允许

不允许

没有

最大值153 分贝(A) 木段平均长度 45厘米 

	“车轮”（英文名：WHEEL）

tc \l3 "WHEEL一个或多个管被固定在一个环上，点燃时可导致环旋转。它的推进器为猛烈燃烧的“喷泉”，它来提供其推动力。  

结构细节

“轮转焰火”:

长度很短的纸包装的组分通过螺旋的形式盘绕在纸板或塑料的边缘。中心通过钉子固定于木棍上。
“旋转器”或“撒克逊”:一个“推进器”，在一端有一个洞，通过它用钉子来固定。另一端也有一个洞，在那边装导火线。当点燃时，这个推进器便绕着轴转。

“车轮”:

一个或多个“推进器”布置在用木头，厚纸板或其它合适的材料组成的坚固的支撑物上。中心有一个洞以安装一个钉子。
“推进器”

“推进器”猛烈燃烧，被设计为推动此装置。

	外形尺寸
装填限制
车轮上的管或推进器 (C): 

车轮上的总的数目 (C):

可能喷射出火星或小“星星”，但是应该不会射出如同“罗马焰火筒”一样的“星星”。
外形完整性
在运行时物品变得松散(C):

为保证平滑转动，洞的条件要求： 

合适直径的针或钉应该在“车轮”中提供。除非“车轮”是在密封的包装盒中，否则钉子应该牢固地附在支撑物上。
导火线应该牢固的附在支撑物上，应该被良好隔绝以防止交叉点燃。
标签

警告




                  警告（法语）

喷射出阵雨或火花


               喷射出阵雨或火花（法语）
用钉子钉牢到木棍上，以保证车轮自由转动
用钉子钉牢到木棍上，以保证车轮自由转动（法语）
仅在成年人的严格监督下使用

             仅在成年人的严格监督下使用（法语）
仅供室外使用


                            仅供室外使用（法语）
不要拿在手上


                            不要拿在手上（法语）
点燃导火线，走开



点燃导火线，走开（法语）
性能

车轮应该自由转动 (C)

中断:

“推进器”和“口哨”应该保持附着在车轮附着的支撑物上。
火花飞溅的距离
所附着的木棍被点燃(C):

有“星星” (C):
	没有定义

最大值60 克

最大值240 克

不允许

索环的或采用其它方式
最大值5秒 

最大值5米
不允许

不允许，除非是小“星星”

	“口哨”（英文名：WHISTLE）（前面被称之为“声音管”( 英文名：Sound Tube)）

放置于tc \l3 "WHISTLES (previously called Sound Tubes)地面上的纸管，运行时能产生声音，而不是如礼炮一样，也不跟爆炸声一样。抛射到空中的类似的声音被称为二次效应。

	外形尺寸
装填限制
总的烟花 (C): 

标签
警告





警告（法语）
发出巨大的口哨声


发出巨大的口哨声（法语）
仅在成年人的严格监督下使用

仅在成年人的严格监督下使用（法语）
仅供室外使用



仅供室外使用（法语）
垂直放置于水平地面上，保证垂直
垂直放置于水平地面上，保证垂直（法语）
不要拿在手上



不要拿在手上（法语）
点燃导火线，走开


点燃导火线，走开（法语）
性能
在运行停止时外壳燃烧： 
	没有定义

最大值15 克

 最大值30 秒 

	二次效应

这些作用发生在烟花的外部，在整个烟花或烟花的一部分由tc \l3 "SECONDARY EFFECTS导火线或其它的延迟系统发动的。 以下只能作为物品的一个组成成份。

	“小花纹”（英文名：SMALL EFFECTS）

tc \l4 "SMALL EFFECTS这些可包括小的“星星”爆炸和微型的陶比伦旋转，但是不包括“口哨”，鞭炮或爆竹，这些将在后文有描述。

	装填限制
总的烟花 (C): 

标签: (点火后标签必须仍然保持附着)
爆炸物－危险－不要点燃
爆炸物－危险－不要点燃（法语）
交到当地警察局去破坏

交到当地警察局去破坏（法语）

生产厂家的姓名和地址

生产厂家的姓名和地址（法语）
性能
必须放置于能可靠点燃的位置。
必须符合总的要求
	最大值5 克

	“脱壳”（英文名：SHELL）

tc \l4 "SHELLS球形或圆柱形外壳，包含“星星”和爆炸装料，配有上升装料能把外壳送到空中。这些只允许作为已完工的物品的一个组成部分。

	结构:

落到人的身上能导致伤害的碎片 (C): 

外形尺寸
直径 (C):

装填限制
每管有1个“脱壳”，没有其它的效果
效果(C):

上升(C):

标签: (点火后标签必须仍然保持附着)
爆炸物－危险－不要点燃
爆炸物－危险－不要点燃（法语）
交到当地警察局去破坏

交到当地警察局去破坏（法语）

生产厂家的姓名和地址

生产厂家的姓名和地址（法语）


如果印刷字太小，经过检验主任同意后，以下的是可接受的:

爆炸物－危险－爆炸物（法语）
标签也必须指明观众必须远离点火地区多远
性能
见总的要求
	无

最大值50毫米

最大值40 克 (爆炸时无闪光粉)
最大值10 克



	爆竹（英文名：FIRECRACKER）
tc \l4 "FIRECRACKERS爆竹是不能用于家用烟花的，而只能作为一个已完工的物品的组成成份。爆竹用滚压的纸管做成。

	外形尺寸
直径

外形完整性
容易从物品上移除 

装填限制
每个物品总的“闪烁”
每个物品总的黑火药
每个所含的闪光粉  (C):

每个所含的黑火药  (C):  

可允许大小不同的个体的数目：
19 毫米长 (C):

25毫米长(C): 

32毫米长(C):

包装:
包装盒不要在中间处弯曲，否则导火线将损坏。


性能:
物品中的导火线必须能可靠点燃。
	最大值6.5 毫米

不允许

最大值1 克

最大值5 克
最大值50 毫克

最大值200 毫克
120个

36 个

12个



	鞭炮（英文名：BANGER）

tc \l4 "BANGERS鞭炮是装了闪光粉的滚压的纸管，能发出比爆竹更大的声音。它只能作为家用烟花的一个组成部分而得到。鞭炮必须从烟花中去除掉。

	装填限制
1 个鞭炮 (C):

多于 1个 (C):

对于有一个鞭炮以上的物品的总量
标签: (点火后标签必须仍然保持附着)
爆炸物－危险－不要点燃
爆炸物－危险－不要点燃（法语）
交到当地警察局去破坏

交到当地警察局去破坏（法语）

生产厂家的姓名和地址

生产厂家的姓名和地址（法语）
性能
鞭炮的导火线必须能够可靠点燃；导火线可能延缓有颜色的组分。
当有一个以上的鞭炮，它们必须同时喷射而不应该连续喷射。(C)

当一个以上的鞭炮出现时，它们必须是“地雷”的一部分。 (C)

“罗马焰火筒”不能含有超过一个的鞭炮。
	最大值为800毫克的闪光粉
对于每个最多为130毫克的闪光粉
最多为1克的闪光粉


	“空中哨声”（英文名：AERIAL WHISTLE）

tc \l4 "AERIAL WHISTLES它们可允许做为“地雷”或“罗马焰火筒”的一部分，但不能作为单独的物品。

	装填限制
总的烟花 (C): 

如果在“口哨”的末端包括一个鞭炮，其闪光粉炸药重量 (C): 

标签: (点火后标签必须仍然保持附着)
爆炸物－危险－不要点燃
爆炸物－危险－不要点燃（法语）
交到当地警察局去破坏

交到当地警察局去破坏（法语）

生产厂家的姓名和地址

生产厂家的姓名和地址（法语）
性能
当有一个以上的“口哨”，它们必须同时喷射而不应该连续喷射。(C)

当一个以上的“口哨”出现时，它们必须是“地雷”的一部分。(C)

必须设计得能被可靠点燃。
	最大值5 克

最大值800 毫克



	“彗星”（英文名：COMET）

tc \l4 "COMETS “彗星”是一个单独的大的“星星”，它们可以或不可以嵌入一个鞭炮。

	装填限制
“彗星“:

影响 (C): 

提升 (C):  

如果鞭炮不受欢迎，鞭炮 (C): 

标签: (点火后标签必须仍然保持附着)
爆炸物－危险－不要点燃
爆炸物－危险－不要点燃（法语）
交到当地警察局去破坏

交到当地警察局去破坏（法语）

生产厂家的姓名和地址

生产厂家的姓名和地址（法语）
如果印刷字太小，经过检验主任同意后，以下的是可接受的:

爆炸物－危险－爆炸物（法语）
性能
每个烟花的“彗星”数目 (C)

到达地面后“彗星”燃烧完全
	最大值40 克

10 克

最大值400毫克
最大值为1

不允许


附录 B  - 礼花烟花
tc \l2 "Appendix B  - Display Fireworks
	
总的要求 –礼花类型的

	tc \l3 "General Requirements - Display特性
	要求

	检查运输集装箱和包装, (所有物品)

	1.
包装

1.1
标签: (注意：标签部分中任何的斜体字必须在物品上再出现一遍) 

联合国名字
联合国号

橙色标签
生产厂商或经销商名
包装的注册号(C)

1.2
包装条件
分散组成(C)


为运输所接受
	不允许

必须为运输所接受

	在每个提交的物品中测试9个样品

	2
标签
英语和法语
授权商标或商品名e

确认生产厂家的标识语或代码
适合指出物品功能的普通名
效果的描述

明确的警告和安全操作的指导说明 (C). 

管形的物品必须用箭头标志指示火焰/火的出口方向 

“空中脱壳”（英文名：Aerial shell），需分开点燃导火线和喷射的组分应该包括以下的标签 (C)
爆炸物－危险－不要点燃
爆炸物－危险－不要点燃（法语）
交到当地警察局去破坏

交到当地警察局去破坏（法语）

生产厂家的姓名和地址

生产厂家的姓名和地址（法语）
如果印刷字太小，经过检验主任同意后，以下的是可接受的:

爆炸物－危险－爆炸物（法语）
这意味着：如果一个东西射到空中，它附在管中或花炮中，则此管或花炮必须包含此标签，在点火后，标签必须附在管上或花炮上。


	必须拥有

	对于每份提交的物品拆除两个 

	3
物品的结构
在正常的运输和操作过程中损坏
容易破裂

可造成点燃其它烟花的危害的金属组分 (C)

造成飞射危害的金属组分 (C)

当运行或出现故障时有可能出现飞射危害(C)

密闭以保证烟花不从管中掉出来 (C)

在物品的没有计划的地方出现松散的烟花粉末 (C)

有降落伞附着在“脱壳”或“闪光炮”上(C)

有木棍 ( “棍式火箭炮”) (C)

主导火线清晰地标记和有很好的安全保障 (C)

导火线的末端必须用一个可移除的有区别颜色的小帽盖好
互联导火线的意外地或无意地被点燃的可能性(C)
	不允许

不允许

不允许

不允许

不允许

不允许

不允许

不允许

不允许

	操作6个样品

	4
性能 (操作6个样品)
不按标签上所描述的去操作 (C)

不以一种安全，可靠，可重复和可预测的方式来操作 (C).

所有提升的炸药必须足够多以驱使其效应，所以它应该:

对公众无危险 (C)

允许点燃的烟花能完全在空中消耗 (C)

 “星星” 完全燃烧的高度
能实现发声，脱壳功能的高度
允许惰性的碎片在返回到地面之前自熄 (C)

对操作者，观众或环境有危害或造成起火
在20米以外点火 (C)

效果必须是可重复的
如果使用点火装置来点火，导火线必须容易被点着
如果使用点火装置来点火，点火和出现第一个效果的延迟平均时间  1 （标准偏差）
物品的爆炸 (C):

未点燃化合物的喷射:

在地面以上25米和1.5米的噪声级:
              脉冲的
连续的
	不允许

不允许

技术员的意见 

最小值10 米

最小值20 米

最小值10 米
没有

均可重复

3到 10 秒

不允许

不允许

最大值140 分贝(A) (正待ERB发展)

最大值122 分贝(A) 

	5
外形测量 (与技术申明相比较):

总重量 

爆炸物炸药重量
	列于分开的报告中


	6
稳定性
对于拆卸的物品中测试2个
75C温度下 48小时
	必须符合


	7
化学分析
来自拆卸的物品，同技术申明相比较
没有总的误差，定义如下：
· 检测出申明中没有提及到的组分
· 没有能够检测出申明中提到的组分
· 对于那些百分占有率低于25％的组分，结果 >200 %;对于其它的组分的结果 >150%

· 对于在申明中提及到并超过10％的组分，结果<50 %
	列于分开的报告上

	7.1
硫磺和氯酸盐的定性检测
	两者都不允许

在严格的条件下，允许氯酸盐


详细要求tc \l3 "Specific Requirements
	特征
	要求

	“空中脱壳”和“海上脱壳”（英文名：AERIAL AND NAUTICAL SHELLS）

	tc \l3 "AERIAL AND NAUTICAL SHELLS外形检测

	碎片的数目 (C)

155毫米或更小
156 毫米或更大

“脱壳”的口径(C)

“声音脱壳”的口径 (C):

能被火焰点燃的导火线的长度:

最小的研钵的长度
“脱壳”能贴身地适合研钵
最小偏差:

最大偏差:

3 和更小的:

4 到6 英寸 

>6 英寸

外形完整性或结构
对于大于152毫米的“脱壳”，用绳子穿到其下端
标签
标签必须包括

使用的研钵的大小
炮弹的名称
特殊使用:
例如，“声音脱壳”，“白天脱壳”，“水中脱壳”，“星星脱壳”
超过一个碎片的，它们的名字
最大的高度，分散度，延迟
“海上脱壳”必须提供一个射表(角度对距离)
	最大值3; 最后的破裂必须为爆炸（最大值150毫米） 

最大值1

最大值12英寸(300毫米)

最大值150 毫米; 1个爆炸的炮弹
至少要悬于研钵顶部的150毫米以上
按照“国家防火协会”（NFPA），除非生产厂家特别说明
5 毫米

8毫米
12毫米
15毫米
必须拥有

	功能 

	装填限制
爆炸药必须足够多，以产生生产厂家所描述的效果
	参见燃烧完全的高度要求

	“表演蜡烛”（英文名：EXHIBITION CANDLE）

	tc \l3 "EXHIBITION CANDLES外形测试

	外形一致性
有延迟组分或有其它的阻碍措施来防止快速的未计划的火通向管子，但是必须使驱逐火药的移动最小化。 

标签
高度必须在标签上特别指明
导火线标签覆盖在部件的下面
使用说明指出将其一半的长度埋在地面下。
火焰离开的方向必须指明。
警告必须包括:

此物品一定不能拿在手上

此物品一定不能拿在手上（法语）
	

	功能

	性能
连续运行的间隔:


没有火焰快速向下通向管子
“星星”，“脱壳”，“彗星”等不能起作用
	2到 5秒
不允许

	“会飞的撒克逊”（或“飞碟”）（英文名：SAXON VOLANT (FLYING SAUCER)）

	tc \l3 "SAXON VOLANT (FLYING SAUCERS)外形测试

	外形完整性
推进器必须安全附着以防止由于喷嘴产生压力导致的方向改变 (C)

推进器必须不要松掉或同物品分离 (C)

支撑物必须足够坚固而不应在飞行时裂开 (C)

标签
必须有使用说明书 

警告必须包括:

飞行怪异，让观众引起警惕 
飞行怪异，让观众引起警惕 （法语）
	

	功能

	功能
旋转和提升的推进器之间必须不允许传达。
必须在上升之前在地面上先旋转
高度 (C):


轨迹的角度(C):
	最大值50米

最大值：与垂直线之间的角度30

	“喷泉”（英文名：FOUNTAIN）

	外形测试

	标签
必须指出有哨声
	

	功能

	性能
允许大量的火花的高度
当用作为推进器或车轮时，“喷泉”在1秒之内点燃 (C)

燃烧连续并且有稳定的火焰
	最大值20米

	“闪光炮”（英文名：FLARE）

	功能

	功能
燃烧连续并且有稳定的火焰
	

	“爆竹”（英文名：FIRECRACKER）

	tc \l3 "FIRECRACKERS外形测试

	外形尺寸
长度:

直径:

装填限制
黑火药 (C): 

闪光粉 (C):
	最大值5 .0 厘米

最大值0.65厘米

最大值0.5克
最大值130 毫克

	功能

	性能
按串销售的鞭炮必须不能同时爆炸 

碎片的范围:
	最大值3米

	“炮兵连”（英文名：BATTERY）, “弹幕射击”（英文名：BARRAGE）和 BOMBARDO

	tc \l3 "BATTERIES, BARRAGES AND BOMBARDOS外形测试

	标签
如果“炮兵连”，“弹幕射击”或“ bombardo”贴了标签，单独的烟花就不需要贴标签
	

	功能

	性能
在运行时底部必须保持完整 (C)

在运行时管子必须保持完整(C)
	

	“车轮”（英文名：WHEELS）

	tc \l3 "WHEELS外形测试

	外形完整性
“车轮”所提供的钉子必须足够坚固和足够长以能使“车轮”在一个地方固定 (C)
标签
每个组分必须被贴上标签
	

	功能

	功能
“车轮”必须转动平滑，没有停顿或暂停 (C)

框架必须不能破裂，弯曲或起火 (C)

推进器必须与其支撑物保持相连或随着地面上3米处“车轮”的钉子落到垂直支撑物7米的范围以内。 (C)
	

	“瀑布”（英文名：WATERFALL）和“立体布景”（英文名： SET PIECE）

	tc \l3 "WATERFALLS AND SET PIECES外形测试

	外形完整性
“立体布景”的烟花和“瀑布”的线必须足够坚固，而且在运行时安全完好地保持在一个位置。 

标签
“瀑布”或“立体布景”的个体部分不需要贴上标签 ，假设其使用说明在物品上已被提供。
	

	“点火装置”（英文名：PORTFIRE）

	tc \l3 "PORTFIRES外形测试

	外形特征
其结构允许扩展一个附属装置，此装置在使用时可保冷。
标签
必须包含有它的燃烧时间的说明
	

	功能

	性能
如果用火焰来点燃，必须能点燃 (C):

如果用摩擦来点燃，必须能点燃 (C):

规定时间的偏差(C)
	最大值10秒
最大值3次尝试
 10 秒 

	“电火柴”（英文名：ELECTRIC MATCH）

	tc \l3 "ELECTRIC MATCHES外形测试

	标签
必须包括:

最大的点火电流
最小的点火电流
电阻，包括那一段脚线部分
	

	功能

	性能
0.2 安培每30秒 (C):

0.5 安培 (C)

火柴头应该能突然燃烧而不应该爆炸
	0/10 fire

10/10 within 1 sec



附录 C   授权申请的样表
tc \l1 "Appendix C Sample of APPLICATION FOR AUTHORIZATION
	部分 A   (由申请者填写，注意不应该由爆炸物管理部门(ERD) 填写)

	首次申请 
_

再次提交的申请
 _

测试完成 
 _
	文件号 (由 ERD发行 )________________

CIE (由 ERD发行)             _________________


	申请单位的名称

	地址



	电话
	传真
	电子邮件

	联系人姓名
	头衔


	生产厂家的名称

	地址


	电话
	传真
	电子邮件

	联系人姓名
	头衔


	产品类型 (检查合适的产品)
当使用AOther@符号时，请确保产品类型出现在 A目标用途的描述@部分

	___
	炸药
体积 _


包装 _

ANFO _

	___
	开始产品:
导火线   _ 
炸药   _

备用品   _

激波管     _

装备  _

其它    _

	___
	打孔产品:
锥孔装药  _
炸药       _

导火线      _

其它  _

	___
	烟花 :
               7.2.1 (家用)                       _
 7.2.1 (玩具帽)          _
7.2.1 (烟火棍)      _

7.2.2 (礼花用)                      _


7.2.3 (玩具火箭炮)                _

7.2.4 (实际中低危害)  _

7.2.5 (实际中高危害)  _
7.2.5 (特殊效果) _
7.2.5 (火箭炮模型) _

	___
	弹药

商用 _

军用_

警用_

其它 _

	___
	推进剂

黑色火药 _

基于NC的 _

复合物 _

其它 _

	___
	充气袋产品

起爆剂 _

充气机
_

其它 _

	___
	其它 (特别指明)


	产品名称和/或件号(如果可用的)。 (如果多于两种产品，递交MS Word，Word Perfect, Excel, Lotus, Adobe格式的清单). 有件号的件名不能长于 40个字符。

	


	技术申明，检查以下的条款确保其已经递交

	Specification detailing the product
物品:

结构图纸，包括  
_

爆炸物的化学名和/或
_

组成的容许误差
 _

爆炸物炸药重量（带容许误差）
 _

烟花总的物品重量
_

弹药，推进剂和导火线生产厂家或 
_

组成（如果推进剂或导火线没有被授权） 
_

物质:                    化学药品名称和/或   
 _

组成（带容许误差） 
_

	包装和标签
运输包装的图纸或描述
 _

所有的标签为其出现在包装上的标签 
_

如有可能，包装与其提供给消费者的和它的标签 相一致
_

所有使用说明指导的例子和任何的安全警告，用英语
 _

和法语 
_

	目标用途的描述 （假设弹药和火箭炮模型提供了弹道学的数据）


	运输分类
如果可以得到:
主管当局的信件 
 _

分类的基础/对于1.4， 1.4 S，1.5 和1.6的测试结果
 _

如果不能得到:
预计的分类 _____

请对此预计解释原因
愿意进行测试 
_


	签名 ________________________________________________
	日期 ________


部分 B (由爆炸物管理部门 （ERD）填写)
	___
	此产品被推荐授权

	授权的根据 

通过此公司现有产品进行类推  
__

通过广为人知的产品进行类推  
__

	注释 (包括类推的细节)

准备送与检验主任签名的证明书
__

	___
	此产品不被推荐授权

	拒绝的根据
信息不完整 
__

加拿大不允许的产品 
__

其它
__

	注释 (包括拒绝的根据)



	___
	授权需要在CERL(加拿大爆炸物研究实验室)测试

	需要下面的样品 (列在下面或使用另外一页)



	测试的费用和支付的细节应该寄给CERL(加拿大爆炸物研究实验室), Brian Beard先生, 电话 1 613 995 8917 或 传真1 613 995 1230, 或发电子邮件到 bbeard@nrcan.gc.ca

样品交到:
                           加拿大天然资源所属的加拿大爆炸物研究实验室
CANMET Bells街道转弯处，综合性建筑, 12号大楼
1 Haanel 快车道

（尼平）Nepean, 安大略省，K1A 1M1
联系人:
Richard Bowes

	___
	样品申请书已经送到生产厂家和加拿大爆炸物研究实验室(申请书编号 )
__


	检查员签名 ___________________________________________
	日期 ________


归还给申请人

部分 C – 测试结果
	CIE 号码 :


	___
	基于测试结果，此产品被推荐为可授权

	注释



	___
	准备送与检验主任签名的证明书

	___
	此产品不推荐为可授权

	理由:




	检查人签名
	日期


归还给申请人

送去存档 
� 为授权而递交的原始文件中可能特别指定了替代物或改变，而且是在原来批准的范围之内所做的改变。


� 改动无论在何时出现，对于那些不属于原来批准的部分所做的改动，都应该要求





